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I. Architecture 

Le concept 
Le cœur de The 3FX repose sur trois voix d’effets totalement indépendantes, chacune 
construite autour d’une architecture cohérente de 8 modules : 

● Deux delays par voix, utilisables en série ou en parallèle 

● Un feedback réglable jusqu’au bouclage audio 

● Un filtre analogique VCF 12 dB/octave multimode (BP, LP, HP) pour traiter 
optionnellement le spectre sonore, aussi bien dans les lignes de delay que sur le signal 
direct 

● Des niveaux indépendants pour le signal direct et chaque ligne de delay 

● Un contrôle panoramique pour placer la voix dans l’espace stéréophonique. 

Le signal stéréo d’entrée est réparti sur les trois voix : gauche / gauche + droite / droite. Un 
signal mono est distribué également sur les trois voix. 

Chaque voix peut être utilisée seule, empilée ou combinée aux autres afin de créer des 
textures impossibles à obtenir avec un delay classique. 

 

 
 

Modulations 
Chaque module de chaque voix dispose de son propre LFO dédié, soit 24 LFOs au total, 
avec une large palette de formes d’ondes  : 

● Formes classiques : sinus, triangle, carré, rampes 

● Formes complexes : double sinus, pleurage “tape” vintage 

● Modulation par MIDI CC, pour une intégration complète en studio comme en live. 



4 

Cette modulation s’applique au paramètre principal du module : selon le module concerné, 
il s’agit de la durée du delay, du feedback, de la fréquence du VCF, des niveaux DRY et 
DELAY, ou du panoramique. 

Les deux delays de chaque voix peuvent être synchronisés sur une horloge MIDI entrante. 

Les modules des voix 1 et 3 peuvent être liés au module correspondant de la voix centrale, 
transformant The 3FX en un véritable macro-instrument : 

● Les modules liés reprennent les réglages du module maître 

● Sur les modules liés, vous réglez uniquement le déphasage de la modulation (0 à 
360°) 

The 3FX permet ainsi de créer un tri-chorus encore plus riche que le très recherché The 
Triko.de Baloran. 

Macros 
Trois macros sont à votre disposition pour enregistrer, dans chacune d’elles, jusqu’à 24 
interactions sur les réglages des voix. 

En tournant le potentiomètre de la macro 1, vous pouvez ainsi faire évoluer simultanément , 
entre une valeur minimale et une valeur maximale, de 1 à 24 paramètres de votre son. Le 
même principe s’applique aux macros 2 et 3. 

Ce système ouvre la porte à des interactions extrêmement riches entre l’utilisateur et The 
3FX, transformant des réglages complexes en gestes simples et expressifs. Les macros 
peuvent être pilotées par les MIDI CC d’expression les plus courants (pédale 
d’expression, breath controller, molette de modulation). 

Une technologie quasi 100 % analogique 
Les routages, filtres (VCF) et amplificateurs (VCAs de sortie et de feedback) sont 
entièrement analogiques et pilotés en tension, donc modulables par les LFOs. 

Les six lignes de delay reposent sur un composant hybride : le PT2399, le plus “analogique” 
des circuits numériques : si le retard est généré par une chaîne ADC → mémoire → DAC 
de type delta-sigma, tout le traitement qui l’entoure reste analogique. Ce composant apporte 
une musicalité propre et des imperfections caractéristiques — raison pour laquelle on le 
retrouve dans de nombreuses pédales d’effets boutique. 

Le BYPASS est hardware. C’est un relais électromagnétique au clic audible qui route 
directement l’entrée vers la sortie, avant même le réglage du gain d’entrée. Donc si le 
BYPASS est activé, les réglages gain d’entrée et niveau de sortie sont inopérants. 

Matériel & interfaces 
The 3FX se distingue par une sérigraphie unique dans un superbe boîtier métal. 

Le boîtier est équipé de l’essentiel : 

● alimentation externe DC (Meanwell) 

● USB-C 
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● Power-USB 5V pour la télécommande 

● Connecteur DIN 5 broches MIDI Input. 

● 2 entrées jack 6,35 mm avec réglage de gain. 

● 2 sorties jack 6,35 mm avec réglage de niveau. (potentiomètre physique deux canaux).  

Logiciels & contrôleurs 
Un processeur moderne pilote l’ensemble du système et assure un contrôle précis de 
l’instrument. Plusieurs interfaces permettent de piloter The 3FX : 

● Un logiciel PC / Mac offrant une vue complète des trois voix 

● Un serveur Web Wi-Fi pour contrôle depuis tablette ou smartphone 

● Une télécommande Bluetooth Low Energy sur support transparent (“elle flotte”), 
équipée d’un écran tactile capacitif de 5 pouces et de trois potentiomètres 
ergonomiques. Sur la vidéo, c'est un prototype, la version finale a un superbe boîtier 
qui reprend la sérigraphie psychédélique ;)   

● Un plugin VST3 pour PC et Mac (les autres formats arriveront prochainement) 

 

 
 

Les mises à jour de The 3FX peuvent être effectuées par Wi-Fi via Internet. 

Contenu de la boîte 
● The 3FX 

● Bloc d’alimentation externe (Mean Well) 

● En option, télécommande Bluetooth avec support en plexiglass et câble USB 
d’alimentation 

● Câble USB-A ↔ USB-C pour la connexion avec votre ordinateur 

La télécommande peut être alimentée par une batterie / powerbank USB-C. 
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II. Installation et prise en main rapide 
The 3FX se présente sous la forme d’un boîtier métal avec sur la face avant la connectique 
audio et les réglages de gain et niveau, et au dos la connectique alimentation et liaison USB. 

The 3FX peut recevoir un signal mono ou stéréo. 

● Pour un signal mono : utilisez la prise jack INPUT bleu (gauche). Dans ce cas, si INPUT 
rouge est inoccupé, le signal est aussi dirigé en interne sur cette entrée. Dans The 3FX, 
les trois voix recevront le même signal. 

● Pour un signal stéréo : utilisez la prise jack INPUT bleu (gauche) pour le canal gauche , 
INPUT rouge pour le canal droit. Dans The 3FX, la voix 1 recevra le canal gauche, la 
voix 2 un mix de gauche et droite, et la voix 3 le canal droit. 

Le potentiomètre à droite des deux prises est un réglage de gain de l’entrée.  

��� Le gain est inversé par rapport aux standards : tourner le potentiomètre vers la droite 
réduit le gain (position nominale), vers la gauche l’augmente. Pour cette dernière de 
potentiomètre sera entre 10% et 50%. Pour un synthétiseur avec un niveau de sortie élevé 
ou le send d’une console/FX, tournez le potentiomètre à fond vers la droite pour un gain 
nominal. L’entrée est haute impédance, compatible avec une guitare électrique. 

Quand le gain est trop élevé, vous allez entendre dans les delays des saturations audios 
significatifs : les entrées des effets recevant un signal trop élevé, le signal de sortie devient 
un plateau. 

La sortie de The 3FX est à niveau ligne «boosté » non TRS. Connectez OUTPUT bleu vers 
le canal gauche de votre carte son, mixeur ou système d’amplification. Connectez OUTPUT 
rouge vers son canal droit. Réglez le potentiomètre OUTPUT afin que le niveau de sortie 
soit le même qu’une connexion directe de l’instrument sur votre équipement ou utilisez les 
indicateurs de niveau de votre installation / logiciel pour contrôler le niveau de sortie et/ou 
adapter le gain de l’entrée qui reçoit la sortie de The 3FX. 

Prise en main avec la télécommande 
● Déballez la télécommande et assemblez son élégant support transparent en ôtant les 

films de protection puis emboîtant les deux pièces. 

● Connectez la télécommande sur The 3FX en utilisant le câble court USB-A/USB-C 
fourni. La prise USB-A sera connectée sur la sortie USB 5V au dos de The 3FX et la 
prise USB-C sur la télécommande. 

● Connectez le jack d’alimentation 5.2 du bloc d’alimentation externe sur le connecteur 
POWER au dos de The 3FX et connectez le bloc d’alimentation sur votre réseau 
électrique. 

La télécommande affiche l’écran d’accueil puis l’écran principal. Vous êtes prêt pour 
découvrir The 3FX.  
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Pour commencer, touchez le bouton BYPASS. Vous devriez entendre un clic de relais dans 
The 3FX. Si c’est le cas, tout est parfait. 

● Touchez LOAD 

● Désactivez AUTO CLOSE pour ne pas avoir besoin de retoucher LOAD à chaque 
changement de son 

● Sélectionnez une banque en touchant 1-8 puis un des sons proposés. Il est 
immédiatement chargé dans The 3FX. 

● Pour certains sons, tournez chacun des potentiomètres pour exécuter la macro 
associée si elle a été définie. Sinon, N/A sera affiché. 

● Utilisez régulièrement BYPASS pour vérifier les niveaux, la qualité du signal et surtout 
la richesse qu’apporte The 3FX à votre source. 

Retrouvez toutes les informations sur l’usage de la télécommande dans ce 
chapitre :TELECOMMANDE  

Prise en main sans télécommande ou pour tester l’application PC/MAC 
● Installez l’application PC ou MAC sur votre ordinateur. Elle est disponible sur le forum 

du site BALORAN : https://forum.baloran.com. 

● En utilisant le câble long USB-A/USB-C fourni, connectez la prise USB A sur votre 
ordinateur, la prise USB C sur The 3FX. 

● Connectez le jack d’alimentation 5.2 du bloc d’alimentation externe sur le connecteur 
POWER au dos de The 3FX, et connectez le bloc d’alimentation sur votre réseau 
électrique. 

● Lancez l’application et cliquez le bouton SETTINGS. Dans MIDI Settings, sélectionnez 
THE3FX pour MIDI In Card et MIDI Out Card. Cliquez le bouton Close 

Les deux leds vertes virtuelles à gauche du bouton SETTINGS devraient alors être allumées. 
La liaison est établie.  

● Cliquez le bouton MEMORY pour naviguer dans les presets internes de The 3FX.  

● Sélectionnez une banque avec les boutons 1..8 puis l’un des sons proposés. En double 
cliquant le bouton du son, vous le chargez directement, sinon utilisez le bouton LOAD 
SELECTED après avoir cliqué une fois le son. 

 

Retrouvez toutes les informations sur l’usage de l’application dans ce chapitre :  Application 
PC/MAC 

 

  

https://forum.baloran.com/
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Quelques points importants 
● ⚠La prise USB-A 5V de The 3FX ne reçoit et n’émet rien, c’est uniquement une 

source d’alimentation pour une télécommande, un smartphone ou une tablette. 

● Si votre ordinateur ne dispose que de prise USB-C, utilisez un câble USB-C/USB-C. 
Choisissez un câble fin avec une tête « étroite » : certains câbles adaptés à la charge 
USB-C 60-100W et le très haut débit ont une tête USB-C qui dépasse les 10mm de 
largeur. Cela gêne l’insertion du câble dans la prise USB-C de The 3FX. 

● The 3FX dispose d'une procédure de sauvegarde automatique qui enregistre vos 
modifications dès que nécessaire. Sans aucune action de votre part, à sa prochaine mise 
sous tension vous retrouverez le dernier état connu de vos réglages.  

● Vous pouvez restaurer les paramètres Wi-Fi et d'identité par défaut de The 3FX en 
insérant un outil fin (trombone, pointe de stylo) dans le petit trou situé à l'arrière de 
l'appareil et en maintenant le contact pendant une dizaine de secondes. Les paramètres 
restaurés sont les suivants : 

Identity Single The 3FX 
USB Name THE3FX 
Wi-Fi Mode Local Access Point 
IP Address 192.168.4.1 
IP Gateway 192.168.4.1 
IP Netmask 255.255.255.0 
Wi-Fi SSID THE3FX_00 
Wi-Fi Password baloran3FX 

 

 

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  
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III. Les modules 

Rôles et caractéristiques des modules 

DELAY 1 
Permet de créer un retard audio réglable (430ms à 35ms). 

● Choix de la source audio (sortie du VCF ou signal DRY). 

● Durée ajustée par une tension analogique sur 16 bits : la modulation par le LFO dédié 
peut être très fine. 

DELAY 2 
Second delay, il a les mêmes caractéristiques que DELAY 1. 

● Choix de la source audio partagée avec DELAY 1. 

● Durée ajustée par une tension analogique sur 16 bits : la modulation par le LFO dédié 
peut être très fine. 

● Routage en série ou en parallèle avec DELAY 1. 

FEEDBACK 
Règle la quantité de signal réinjectée vers l’entrée. Le signal est prélevé à la sortie de 
DELAY 2 

● Choix du routage vers l’entrée de DELAY 1 ou de DELAY 2. 

● Taux de réinjection ajusté par une tension analogique sur 16 bits : la modulation par le 
LFO dédié peut être très fine. 

��� Il part assez vite en bouclage audio (au-delà de 125…) 

VCF 
VCF Multimode 12dB/Octave de type OTA.  

● Type sélectionnable : low pass, band pass et high pass 

● Fréquence du filtre ajusté par une tension analogique sur 16 bits : la modulation par le 
LFO dédié peut être très fine. 

LEVEL DIRECT 
VCA du signal direct (non retardé). 

● Choix de la source (sortie du VCF ou signal DRY issue des entrées de The 3FX) 

● Niveau ajusté par une tension analogique sur 16 bits : la modulation par le LFO dédié 
peut être très fine. 
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LEVEL DELAY 1 
VCA du signal DELAY 1 

● Niveau ajusté par une tension analogique sur 16 bits : la modulation par le LFO dédié 
peut être très fine. 

LEVEL DELAY 2 
VCA du signal DELAY 2. 

● Niveau ajusté par une tension analogique sur 16 bits : la modulation par le LFO dédié 
peut être très fine. 

PANORAMIQUE 
Double VCA de placement stéréo de la voix. 

● Niveau ajusté par une tension analogique sur 16 bits : la modulation par le LFO dédié 
peut être très fine. 

 

Réglages des modules 
Comme indiqué précédemment, chaque voix dispose de 8 modules, soit 24 modules au 
total pour l’ensemble de The 3FX. 

Tous les modules partagent une ergonomie commune. 

Les modules LEVEL DELAY 1, LEVEL DELAY 2 et 
PANORAMIQUE n’ont pas d’option 2 

Pour régler une valeur accessible par un potentiomètre virtuel, 
déplacez l’index avec la souris ou le doigt (télécommande, 
smartphone et tablette).  

Sur l’application ou le plugin, vous pouvez aussi entrer la valeur 
directement au clavier en cliquant le cadre ou en utilisant la touche 
TAB pour amener le curseur sur cette valeur. 

 

Toujours sur l’application ou le plugin, quand vous cliquez au centre du potentiomètre, il 
reprend sa valeur par défaut. 

Chaque module propose les paramètres suivants : 

1 Lien voix 1 sur voix 2 
Permet de lier le module correspondant de la voix 1 à celui de la voix 2 (voix maître). 

Lorsque le lien est actif : 

● Le paramètre principal du module suit celui de la voix 2. 

● La forme d’onde et l’amplitude de modulation sont copiées depuis la voix 2. 



11 

● Le réglage de fréquence devient un réglage de phase (0–360°). 

2 - Option du module 
Paramètre dépendant du module concerné : 

● Mode du VCF (LP, BP, HP) 

● Source audio du module (DRY ou VCF) 

● Configuration série / parallèle des delays 

● Routage du feedback 

 

3 - Valeur principale 
Réglage de la valeur du module. Sur le plan hardware, il s’agit d’une tension de contrôle 
analogique pilotant directement le circuit concerné.  

 

4 - Fréquence de modulation 
Détermine la vitesse du LFO dédié au module. 

● Exprimée en secondes pour les périodes lentes (> 1 s) 

● Exprimée en Hertz pour les modulations rapides 

Si le module est lié à la voix 2, ce paramètre devient un réglage de phase (0–360°) qui sera 
appliqué à la modulation de la voix 2 pour devenir la modulation de ce module. Son libellé 
devient PH au lieu de FR. 

 

5 - Amplitude de modulation 
Définit la profondeur de modulation appliquée à la valeur principale. 

● Peut être positive ou négative 

6 - Forme d’onde de modulation / synchro MIDI Clock 
Sélectionne la forme d’onde du LFO dédié au module. 

De nombreuses formes sont disponibles (Sinus, Triangle, Square, Saw, Tape, Double Sinus, 
etc.), ainsi que plusieurs sources CC MIDI. 

Lorsque la source sélectionnée est un CC MIDI, Le CC devient la source de modulation et 
non pas le réglage de l’amplitude de la modulation. Si vous configurez une pédale 
d’expression, le signal de modulation sera les mouvements de la pédale, la fréquence de 
modulation sera inopérante et l’amplitude de modulation sera toujours réglable/inversable 
par le paramètre dédié. 
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Synchronisation du delay sur l'horloge MIDI 
Les choix CLOCK x 24 .. CLOCK x 4 permettent de synchroniser le delay sur une horloge 
MIDI entrante (USB ou DIN). Le tempo est transmis sous forme de 24 impulsions par noire 
, c'est le standard MIDI Clock. 
 

Clocks comptés Temps musicale 
CLOCK × 24 24 clocks 1 noire 
CLOCK × 12 12 clocks 1 croche 
CLOCK × 8 8 clocks triolet de croches 
CLOCK × 6 6 clocks 1 double croche 
CLOCK × 4 4 clocks 1 triple croche 
 

Chaque delay de The 3FX fonctionne dans une plage de 35 ms à 430 ms. Cette contrainte 
impose de choisir intelligemment la subdivision rythmique : synchroniser directement sur 24 
clocks (une noire entière) n'est possible qu'à partir de 140 BPM environ. En dessous, le 
delay est automatiquement ramené à 430 ms, ce qui reste musical mais ne correspond plus 
exactement à la valeur théorique.  

Si la valeur calculée dépasse 430 ms ou descend sous 35 ms, le delay est automatiquement 
ajusté à la limite la plus proche, vous obtenez toujours un son, simplement plus parfaitement 
synchronisé. 

 

En mettant les deux delays en série avec le même mode CLOCK, vous doublez le temps de 
retard tout en restant parfaitement synchronisé. En assignant un mode différent à chacun — 
par exemple CLOCK × 24 sur le premier et CLOCK × 12 sur le second — vous créez des 
motifs rythmiques complexes qui restent calés sur le tempo. 

 

Le tableau suivant indique, pour chaque tempo et chaque mode CLOCK, le délai calculé en 
millisecondes ainsi que le nombre de répétitions audibles dans un beat. Le nombre de 
répétitions indiqué suppose un réglage de feedback suffisant. Sans feedback, le delay ne 
produira qu'un seul écho, quelle que soit la subdivision choisie. 
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BPM CLOCK × 24 
24 clocks 

CLOCK × 12 
12 clocks 

CLOCK × 8 
8 clocks 

CLOCK × 6 
6 clocks 

CLOCK × 4 
4 clocks 

50 BPM ▲ 1200 ms 
→ 430 ms 

▲ 600 ms 
→ 430 ms 

3× 
400 ms 

4× 
300 ms 

6× 
200 ms 

60 BPM ▲ 1000 ms 
→ 430 ms 

▲ 500 ms 
→ 430 ms 

3× 
333 ms 

4× 
250 ms 

5× 
167 ms 

70 BPM ▲ 857 ms 
→ 430 ms 

1× 
429 ms 

2× 
286 ms 

4× 
214 ms 

5× 
143 ms 

80 BPM ▲ 750 ms 
→ 430 ms 

2× 
375 ms 

3× 
250 ms 

3× 
188 ms 

6× 
125 ms 

90 BPM ▲ 667 ms 
→ 430 ms 

2× 
333 ms 

3× 
222 ms 

3× 
167 ms 

6× 
111 ms 

100 BPM ▲ 600 ms 
→ 430 ms 

2× 
300 ms 

3× 
200 ms 

4× 
150 ms 

6× 
100 ms 

110 BPM ▲ 545 ms 
→ 430 ms 

1× 
273 ms 

2× 
182 ms 

4× 
136 ms 

5× 
91 ms 

120 BPM ▲ 500 ms 
→ 430 ms 

2× 
250 ms 

2× 
167 ms 

4× 
125 ms 

6× 
83 ms 

130 BPM ▲ 462 ms 
→ 430 ms 

1× 
231 ms 

2× 
154 ms 

4× 
115 ms 

5× 
77 ms 

140 BPM < 1× 
429 ms 

2× 
214 ms 

2× 
143 ms 

4× 
107 ms 

6× 
71 ms 

150 BPM 1× 
400 ms 

2× 
200 ms 

3× 
133 ms 

4× 
100 ms 

5× 
67 ms 

160 BPM 1× 
375 ms 

1× 
188 ms 

3× 
125 ms 

3× 
94 ms 

5× 
63 ms 

170 BPM < 1× 
353 ms 

2× 
176 ms 

2× 
118 ms 

4× 
88 ms 

5× 
59 ms 

180 BPM 1× 
333 ms 

1× 
167 ms 

3× 
111 ms 

4× 
83 ms 

5× 
56 ms 

190 BPM < 1× 
316 ms 

1× 
158 ms 

3× 
105 ms 

3× 
79 ms 

5× 
53 ms 

200 BPM 1× 
300 ms 

2× 
150 ms 

3× 
100 ms 

4× 
75 ms 

6× 
50 ms 

210 BPM < 1× 
286 ms 

1× 
143 ms 

3× 
95 ms 

4× 
71 ms 

5× 
48 ms 

220 BPM < 1× 
273 ms 

2× 
136 ms 

2× 
91 ms 

4× 
68 ms 

6× 
45 ms 

230 BPM < 1× 
261 ms 

2× 
130 ms 

2× 
87 ms 

4× 
65 ms 

6× 
43 ms 

240 BPM 1× 
250 ms 

2× 
125 ms 

3× 
83 ms 

3× 
63 ms 

5× 
42 ms 

250 BPM 1× 
240 ms 

2× 
120 ms 

3× 
80 ms 

4× 
60 ms 

6× 
40 ms 
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7 - lien voix 3 sur voix 2 
Permet de lier le module correspondant de la voix 3 à celui de la voix 2 (voix maître) selon 
les mêmes règles que pour la voix 1. 

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________________  
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IV. Tutoriaux sur la programmation d’effets 
L’application PC ou MAC offre une vue complète de tous les réglages. Je ne peux que vous 
recommander pour ces exemples d’utiliser cette application.  

Du chorus simple au chorus évolutif 

Étape 1 — Point de départ (INIT + vérifications) 
● Appuyez sur INIT (configuration neutre). 

● Vérifiez Source DRY pour DELAY 1 et 2. 

● Vérifiez DELAY 1 et DELAY 2 en parallèle. 

● Vérifiez Feedback réinjecté dans DELAY 2. 

● Vérifiez Source DRY dans LEVEL DIRECT. 

● Réglez le panoramique VOIX 1 à -70, celui de VOIX 3 à +70. 

Étape 2 — Chorus simple (avec Delay 1) 
DELAY 1 

● Réglez un retard court (38 ms).  

Modulation 

● Onde : SINUS 

● Fréquence : lente (1.1s ) 

● Amplitude : faible (35) 

Mixage 

● Gardez du LEVEL DIRECT présent 

● Montez LEVEL DELAY 1 jusqu’à entendre l’épaississement souhaité. Vous pouvez 
alors ajuster l’amplitude de la modulation et la vitesse pour bien ressentir l’effet de la 
modulation sur le résultat. 
 

Vous remarquerez que les modules DELAY 1 de VOICE 1 et VOICE 3 sont liés à VOICE 2. 
Quand vous changez une valeur sur VOICE 2 , elle est répercutée sur VOICE 1 et sur 
VOICE 3. 

C’est un des fondamentaux de The 3FX : quand le lien est actif, vous ne pouvez réglez que 
la phase de la modulation sur les modules liés. 

Par défaut, pour VOICE 1 la phase a été réglée à 120° et pour VOICE 3 à 240°. L’intervalle 
étant régulier, l’effet de Chorus sera magnifié par une sorte de rotation auditive sur les 3 
voix. 
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Chaussez votre casque et testez différents 
réglages dont les deux phases à 0 pour 
bien comprendre l’importance et l’apport 
de ce concept qui était déjà utilisé dans 
quelques tri-chorus légendaires.  

 

 

Étape 2 — Doubler le chorus par ajout de DELAY 2 
On garde les réglages de DELAY 1. 

DELAY 2 

● Réglez un temps légèrement différent de DELAY 1 (ex : +- 3 à 8 ms). 

● Onde : SINUS 

● Fréquence : proche mais différente de DELAY 1 

● Amplitude : raisonnable 

Mixage 

● Ajustez progressivement LEVEL  DELAY 2 

Le résultat, un chorus encore plus riche. Sur les trois canaux, de nombreux phénomènes 
d’amplification/annulation apparaissent. Le son est vivant. 

Ajustez LEVEL DIRECT. jusqu’à trouver le plus bel équilibre entre le son direct et le 
sextuple delay modulé. 

Maintenant, modulez ce LEVEL DIRECT avec son LFO :  LEVEL DIRECT = 120, fréquence 
= 3 s, amplitude 70, Onde  TRIANGLE. Et n’oubliez pas aussi de tester/jouer avec les 
phases de VOICE 1 et LEVEL DIRECT. qui doivent être à zéro pour le moment. 

Pour finir, cliquez BYPASS pour comparaison sans et avec The 3FX������� 
 

Étape 3 — Feedback 
On peut tout à fait mettre du feedback sur un Chorus, Ici on exploite le fait que le feedback 
est pris en sortie de Delay 2 et réinjecté dans Delay 2. 

● Montez très progressivement le Feedback.  

Avec les delays en parallèle et réinjection sur DELAY 2, au-delà de 125, le feedback boucle. 
Mais juste avant, les timbres changent, des résonnances « physiques » apparaissent. 
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Étape 4 — VCF 
● Sélectionnez VCF dans le choix déroulant sous DELAY 1. Maintenant les deux 

DELAYS sont alimentés par le signal sortant du VCF. Sous LEVEL DIRECT, laissez 
DRY pour justement mixer un direct non traité et des chorus traités par les VCFs. 

● Sous VCF, sélectionnez BAND PASS 

● Réglez LEVEL DIRECT à zéro pour n’entendre que les chorus, LEVEL DELAY 1 et 
LEVEL DELAY 2 à 200. 

● Faites varier la fréquence du VCF pour entendre la variation du signal chorusé.  

● Maintenant, dosez le LEVEL DIRECT pour avoir le meilleur mélange entre le direct DRY 
et les chorus. 

● Vous pouvez aussi moduler la fréquence du VCF : valeur 200, Fréquence 3.5s et 
Amplitude 63, forme d’onde SINUS. Un sweep lent s’installe dans les chorus. 

● Pour finir, inversez les DRY et VCF : DELAY 1 DRY et LEVEL DIRECT VCF. Il va falloir 
pousser un peu le LEVEL DRY et/ou baisser les LEVEL DELAY pour trouver le bon 
équilibre. 

Voilà, avec juste ce premier tour dans l’univers des chorus, vous avez déjà pu observer le 
potentiel des solutions proposées par The 3FX.  Par défaut, les voix 1 et 3 suivent les 
réglages de la voix 2 : imaginez maintenant que module, par module, vous donniez à chaque 
voix son indépendance en désactivant les liens. 
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Chorus et ECHO  

Étape 1 — Point de départ (INIT + vérifications) 
● Appuyez sur INIT (configuration neutre). 

● Vérifiez Source DRY pour DELAY 1 et 2. 

● Vérifiez DELAY 1 et DELAY 2 en parallèle. 

● Vérifiez Feedback réinjecté dans DELAY 2. 

● Vérifiez Source DRY dans LEVEL DIRECT. 

● Réglez le panoramique VOIX 1 à -70, celui de VOIX 3 à +70. 

Étape 2 — Chorus simple (avec Delay 1) 
DELAY 1 

● Réglez un retard court (38 ms).  

Modulation 

● Onde : SINUS 

● Fréquence : lente (1.1s ) 

● Amplitude : faible (35) 

Mixage 

● Gardez du LEVEL DIRECT présent 

● Montez LEVEL DELAY 1 jusqu’à entendre l’épaississement souhaité. Vous pouvez 
alors ajuster l’amplitude de la modulation et la vitesse pour bien appréhender l’effet de 
la modulation sur le résultat. 

Étape 3 — AJOUTER un ECHO (ajout DELAY 2) 
On garde les réglages de DELAY 1 en chorus 

DELAY 2 

● Réglez un temps de 240ms. 

FEEDBACK 

● Réglez un feedback de 110. 

● Ajustez progressivement LEVEL  DELAY 2 pour ajouter le delay au chorus 

C’est le moment de jouer avec LEVEL DIRECT, LEVEL DELAY 1 et LEVEL DELAY 2 
jusqu’à trouver le plus bel équilibre entre le son direct le triple chorus et le triple écho. 

Utilisez FEEDBACK pour régler le nombre de répétition de l’écho. Au-dela de 125, gare à la 
boucle ������� 

Étape 4 — Personnaliser les ECHO de VOIX 1 et VOIX 3 
Le triple Echo est bien sage pour le moment, nous allons personnaliser les voix 1 et 3.  
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● Désactivez le lien VOICE 1 et le lien VOICE 3 en cliquant sur les deux flèches oranges 
du module DELAY 2.  Tous les contrôles de ce module sont de nouveau accessibles 
sur les voix 1 et 3.  

● Mettez à 0 la fréquence de modulation des deux voix en cliquant au centre du 
contrôle.  

● Réglez DELAY 2 de voix 1 et 3 à 180ms 

● Sur voix 1 et 3, sélectionnez TAPE comme source de modulation, fréquence 3 Hz , 
amplitude 30. Vous venez d’ajouter le pleurage numérisé d’un véritable écho à bande 
ROLAND RE-150. 

Étape 5 — VCF 
● Sélectionnez VCF dans le choix déroulant sous DELAY 1. Maintenant les deux 

DELAYS sont alimentés par le signal sortant du VCF. Sous LEVEL DIRECT, laissez 
DRY pour justement mixer un direct non traité et les chorus/échos traités par les VCFs. 

● Sous VCF, sélectionnez HIGH PASS 

● Faites varier la fréquence du VCF pour entendre la variation des signaux chorus/echos 

● Vous pouvez aussi moduler la fréquence du VCF : valeur 180, Fréquence 3.5s et 
Amplitude 63, forme d’onde SINUS. Un sweep lent s’installe dans les chorus. 

● Pour finir, testez les trois types de VCF : LOW PASS , BAND PASS, HIGH PASS. Pour 
les échos, ce choix apporte une énorme richesse.  

 

Voilà, fin de ce deuxième tour d’exploration de la programmation d’effets avec The 3FX. 
Vous maitrisez maintenant tous ses concepts.  
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Informations complémentaires sur les effets 

VIBRATO 
Un VIBRATO s’obtient en prenant les même réglages q’un Chorus mais en allongeant le 
délai (50-100ms). Vitesse et Amplitude de la modulation vous permettront de sculpter la 
profondeur du VIBRATO. 

TREMOLO 
Un TREMOLO est une modulation d’amplitude. Donc dans ce cas, pour obtenir cet effet, 
vous appliquerez une modulation sur LEVEL DIRECT et/ou LEVEL DELAY 1 et/ou LEVEL 
DELAY 2. 

2 ou 3 voix ? 
Le bouton MUTE de chaque voix permet d’allumer ou d’éteindre la voix correspondante. 
Jouer sur le MUTE de la voix 2 est passionnant. Certains effets sonnent mieux sur deux voix 
que sur trois : l’espace stéréophonique est agrandi sans une voix centrale. Il ne faut pas 
oublier dans ce type de configuration d’adapté la PHASE des modules liées :  0 pour voix 1 
et 180° pour voix 3 si vous voulez inverser la modulation 

 FLANGER 
The 3FX permet de s’approcher des filtres à peigne. Lorsque deux delays sont à des retards 
courts et très proches et que vous modulez l’un d’eux, de multiples 
atténuations/amplifications naissent, donnant une réponse typique du filtre à peigne. En 
ajoutant alors du feedback, vous obtenez un FLANGER. Cet effet s’entend mieux en mono 
ou stéreo. 

Amplitude de modulation signée 
Chaque LFO de chaque module dispose d’un réglage de l’amplitude de la modulation. Il 
permet de choisir une valeur de -100 à +100. Le choix d’une valeur négative indique une 
modulation inversée.  

Prenons l’exemple du panoramique voix 1 : valeur 0 (donc au centre) avec un sinus de 
fréquence 4s et une amplitude de +100. Le signal va allez vers la droite , reviendra au 
centre, partira à gauche, etc…. 

Mettons les mêmes réglages pour le panoramique de la voix 3 : valeur 0 (donc au centre) 
avec un sinus de fréquence 4s et une amplitude de -100. L’amplitude étant négative, le 
signal va partir vers la gauche, reviendra au centre, partira vers la droite etc… 

Les voix 1 et 2 se croiseront donc au centre. En modifiant la fréquence de l’une des voix on 
rendra le point de croisement variable. 
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Universalité des réglages d’effet 
À l'exception d'un léger chorus sur deux ou trois voix, dans le style du Dimension D, il 
n'existe pas de réglage universel capable de sublimer également tous les types de sons. Un 
même effet sera somptueux sur des pads éthérés et décevant sur des sons percussifs. Le 
choix de la source sonore est aussi déterminant que l'effet lui-même. 
C'est là tout le plaisir du sound design : le Graal se cache souvent derrière un paramètre 
négligé ou une valeur à peine effleurée. Une architecture à trois voix génère des interactions 
complexes dans le spectre sonore, et comprendre un résultat impose d'en appréhender 
simultanément plusieurs paramètres. 
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V. Les macros 
Les macros apportent une ergonomie exceptionnelle à The 3FX. Ce dernier propose trois 
macros, chaque macro pouvant agir simultanément sur 24 paramètres. Les macros vous 
permettront de créer des morphings simples ou complexe, très précis, dans vos réglages de 
sons. 

Il est important de comprendre que toutes les commandes et modulations sont gérés en 
interne avec une grande précision (16 bits) pour fabriquer des tensions analogiques précise : 
une macro qui fait varier une amplitude de 100 à 120 permettra bien d’avoir une précision de 
400 pas pour cette variation et non pas 20. 

De par la richesse de cette fonctionnalité, les macros ne peuvent être définies que sur 
l’application PC/MAC ou le plugin, une vue complète de l’interface étant indispensable.  

Mais l’exploitation des macros peut se faire sur chaque interface : application, plugin, 
navigateur web, télécommande. Elles sont mémorisées comme tous les autres réglages. La 
télécommande offre même trois potentiomètres physiques principalement dédiés à 
l’exécution des macros. 

Principe 
Pour chaque macro et chaque paramètre modifié par la macro, définissez les valeurs MINI, , 
MAXI et OFF.  

Exemple : pour le FEEDBACK qui se règle normalement de 0 à 200, définissez un MINI et 
un OFF de 90 et un MAXI de 125 : la macro étant réglable entre 0 et 400, vous définissez 
ainsi 400 pas de 90 à 125. Dans la même macro, vous allez définir un MINI de 200 et un 
MAXI de 160 pour le LEVEL DRY : quand vous tournerez le bouton macro vers la droite le 
FEEDBACK augmentera et le LEVEL DRY diminuera simultanément. 

Le OFF permet d’avoir un paramètre différent du MINI quand la macro est à 0/Off. Exemple : 
une macro dose le chorus en faisant varier le LEVEL DELAY 1 de 100 à 200. Si OFF est 
défini à 150, quand la macro sera à zéro, le LEVEL DELAY passera à 150. De 1 à 400, 
LEVEL DELAY variera de 100 à 200. 

Le bouton GOTO OFF permet de ramener en douceur toutes les macros à zéro par un 
morphing de la valeur courante jusqu’à la valeur OFF. 

Quand un module des voix 1 et 3 est lié au module de la voix 2, les actions sur le paramètre 
de la voix 2 sont répercutées sur les modules liés. L’application ou le plugin montre en temps 
réel toutes ces interactions.  

Définir une macro 
Sur l’application ou le plugin, réglez votre son par défaut, c’est-à-dire celui que vous 
souhaitez quand aucune macro n’est activée. 

Chaque macro dispose de ce groupe de contrôles. Pour 
définir une macro, utilisez ses contrôles. 
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Pour chaque macro à définir :  

● Vérifiez que le curseur de la macro est sur OFF 

● Cliquez le bouton DEFAULT. Cette action copie la valeur de tous les paramètres dans 
OFF, MINI et MAXI. 

● Cliquez le bouton MIN MAX. Tous les contrôles mémorisables deviennent verts. 
Ajustez le MINI des contrôles que vous voulez automatiser.  

● Cliquez une deuxième fois le bouton MIN MAX. Tous les contrôles mémorisables 
deviennent rouges. Ajustez le MAXI des contrôles que vous voulez automatiser. 

● Cliquez une troisième fois le bouton MIN MAX. Tous les contrôles reprennent l’affichage 
normale et affichent la valeur . 

● Pour contrôler votre réglage, modifiez le curseur de la macro de 0 à 400. Vous pouvez 
ainsi observer sur l’écran la modification simultanée des paramètres entre OFF, MINI et 
MAXI. 

Chaque macro utilise une couleur spécifique pour afficher les paramètres affectés par la 
macro. 

Pour effacer une macro, cliquez le bouton DEFAULT. 

La zone de texte entre le bouton MIN MAX et DEFAULT permet d’affecter/modifier un nom 
à la macro. 

Exclusivement sur l’application, les macros disposent d’une possibilité d’automation des 
macros avec une forme d’onde, une fréquence (FR MODUL) et une amplitude (AM MODUL). 
Cette fonctionnalité est gérée par l’application et ses réglages ne sont stockés que dans les 
fichiers enregistrés sur le PC ou MAC. Ils ne sont pas stockés dans la mémoire interne de 
The 3FX. Dans le cadre du plugin, cette possibilité disparait, car vous disposez de 
l’automation des paramètres exposés du plugin par votre logiciel préféré. 
Sur l’interface Web et la télécommande, cette possibilité n’existe pas. 
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VI. Application PC/MAC 

 
Cette application est le meilleur outil pour découvrir/comprendre The 3FX. Elle offre une vue 
complète sur tous les réglages. 

Vous pouvez étirer ou réduire la fenêtre en tirant son coin inférieur droit : ainsi, le contenu de 
l’écran est agrandi ou réduit. 

L’écran se compose des trois voix : VOICE 1, VOICE 2 et VOICE 3. 

Les deux lignes de triangles orangés montrent et permettent de changer le lien entre les 
modules de la voix 1 avec la voix 2, et de la voix 3 avec la voix 2. 
 

Pour des informations sur les paramètres de chaque module, référez-vous à Réglages des 
modules 

Une quatrième ligne ; MACROS, reçoit tous les contrôles liés aux macros. Pour des 
informations sur les macros, référez-vous à Les macros.  

Les sons créés peuvent être sauvegardés dans la mémoire interne de The 3FX (16 X 8 
emplacements) mais aussi comme des fichiers sur votre ordinateur. Pour échanger des 
réglages avec d’autres utilisateurs ou expérimenter des réglages sans modifier vos sons 
internes, c’est une excellente solution. Dans le dossier de sauvegarde sur votre ordinateur, 
vous pouvez créer des sous-dossiers afin d’organiser au mieux vos créations. 
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SETTINGS 
Cliquez le bouton SETTINGS pour modifier les réglages techniques de votre The 3FX. 
L’écran suivant est affiché. 

 

MIDI Settings 
Sélectionnez le port usb THE3FX pour MIDI In Card et MIDI Out Card. Si vous désirez 
utiliser un contrôleur midi spécifique pour piloter The 3FX, sélectionnez le dans Additional 
MIDI controller. Si vous travaillez avec plusieurs The 3FX sur le même ordinateur, 
sélectionnez le port USB correspondant à l’instance du programme :  THE3FX_01, 
THE3FX_02 etc… 

MACRO 1 Control Change : permet de sélectionner le MIDI Control Change reçu par MIDI 
DIN ou USB qui changera la valeur de Macro 1. 

MACRO 2 Control Change : permet de sélectionner le Control Change reçu par MIDI DIN ou 
USB qui changera la valeur de Macro 2.  

MACRO 3 Control Change : permet de sélectionner le Control Change reçu par MIDI DIN ou 
USB qui changera la valeur de Macro 3.  

Bien que n’étant pas un Control Change, l’Aftertouch Channel est aussi disponible dans ces 
trois listes. 

Wi-Fi Settings 
WiFi Mode : The 3FX propose deux modes Wi-Fi pour l’accès au serveur Web intégré ainsi 
que la désactivation du Wi-Fi si vous n’utilisez pas ce service. 

● Local Access Point : The 3FX est un point d’accès Wi-Fi : Ordinateur, Tablette et 
Smartphone devront utiliser la connexion Wi-Fi avec le nom SSID renseigné pour 
pouvoir accéder au serveur Web. L’adresse du serveur Web sera définie dans IP 
Address. Entrez la même adresse pour IP Gateway. La valeur par défaut est 
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192.168.4.1 pour ces deux IPs. Laissez IP Netmask à 255.255.255.0 et définissez le 
nom du point d’accès dans Wi-Fi SSID et son mot de passe dans Wi-Fi Password.  

● External Wi-Fi Network : The 3FX est un client de votre Wi-Fi, de votre box/routeur 
internet. Dans le paramétrage de votre box, une plage IP pour les imprimantes, les 
accessoires connectés a été définie c’est souvent : 192.168.1.x . Votre box elle-même a 
une adresse IP. C’est souvent : 192.168.1.254.  
Entrez dans IP Address une adresse IP qu’aucun périphérique n’utilise : 192.168.1.55 
par exemple. Entrez dans IP Gateway l’adresse de votre BOX. Sauf besoin particulier, 
laissez IP Netmask à 255.255.255.0 et entrez le nom de votre Wi-Fi dans Wi-Fi SSID et 
son mot de passe dans Wi-Fi Password. 
 
Le mode External Wi-Fi Network est intéressant, même ponctuellement ; car il peut 
exploiter la connexion à internet de votre box pour permettre la mise à jour de The 3FX 
par Internet. 

● Off : Le Wi-Fi est désactivé.  
 

SYSTEM Settings 
The 3FX Identity : Il est possible et simple d’utiliser plusieurs The 3FX sur un ordinateur. En 
changeant The 3FX Identity, vous allez ajouter un suffixe au nom de la connexion USB et 
de la connexion Bluetooth pour la télécommande : avec le choix number 4, la connexion 
USB deviendra THE3FX_04 et il faudra régler l’identité dans la télécommande dédiée à 4. 

Dans ce cas, je vous conseille d’installer plusieurs instances de l’application PC/MAC dans 
des sous dossiers séparés afin d’avoir directement sous la main l’application qui dialogue 
avec The 3FX choisi. Si vous préférez garder une seule instance de l’application, il faut 
revenir à chaque lancement sur cet écran pour sélectionner dans MIDI In Card et MIDI Out 
Card le périphérique USB sur lequel vous voulez travailler. Si vous utilisez le Plug In, c’est 
plus simple : en sélectionnant le bon port dans la piste qui héberge le plug in, vous aurez 
accès au périphérique choisi et vous pouvez avoir autant de pistes que de The 3FX ������� 

Update Card : Si le Wi-Fi Mode est External Wi-Fi Network et que le Card Firmware 
affiché est inférieur au Last Firmware disponible, alors cliquez ce bouton pour faire une 
mise à jour en ligne de The 3FX. Attention, cette procédure ne met pas à jour la 
télécommande ������� 
 

Forum Baloran : Permet de lancer une fenêtré navigateur sur le site 
https://forum.baloran.com où vous trouverez tout le support nécessaire pour votre The 3FX, 
les procédures de mise à jour, les dernières versions du manuel, des fichiers sons et des 
expériences utilisateurs.  

 

Cliquez le bouton CLOSE pour quitter cet écran et activer les modifications. Si une 
modification a nécessité un redémarrage de The 3FX, un écran apparait et vous demande 
d’attendre une dizaine de seconde avant de continuer. 

Quand vous quittez cet écran, les deux leds vertes à gauche du bouton SETTINGS 
indiquent l’état de la liaison avec The 3FX. 

https://forum.baloran.com/
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 MEMORY 
Cliquez le bouton MEMORY pour modifier le stockage interne des sons de votre The 3FX. 
L’écran suivant est affiché. 

 
Cette fenêtre est non modale, vous pouvez continuer d’agir sur l’interface de The 3FX . 

Pour lire un son de la mémoire interne de The 3FX 
Cliquez le bouton BANK 1 à 8, A à H pour changer la banque active. 

Cliquez le bouton du son choisi, puis cliquez le bouton LOAD SELECTED pour le charger. 
Vous pouvez aussi double-cliquer le bouton pour charger le son directement sans passer 
par LOAD SELECTED. 

Modifiez le nom si nécessaire dans la zone de texte à droite du bouton: la modification sera 
enregistrée dès que le curseur quittera la zone d’édition. 

Pour enregistrer le son courant dans le mémoire interne de The 3FX 
Cliquez le bouton BANK 1 à 8, A à H pour changer la banque active. 

Cliquez le bouton de l’emplacement choisi dans la banque. 

Modifiez le nom si nécessaire dans la zone de texte à droite du bouton 

Cliquez le bouton STORE TO SELECTED pour enregistrer le son à cet emplacement. 

 

Cliquez CLOSE pour fermer cette fenêtre. 
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LOAD… 
Cliquez le bouton LOAD… pour charger un fichier .3FX qui contient un réglage complet de 
The 3FX. Lire un fichier .3FX est indépendant de la mémoire interne de The 3FX. Si vous 
désirez disposer de ce réglage dans la mémoire permanente de The 3FX, il faudra utiliser la 
commande STORE TO SELECTED de l’écran MEMORY après le chargement du fichier.  

SAVE… 
Cliquez le bouton SAVE… pour sauvegarder un son sur votre ordinateur dans un fichier 
.3FX qui contient tous les réglages de The 3FX ainsi que les paramètres de modulations des 
macros. Sauvegarder un fichier .3FX est indépendant de la mémoire interne de The 3FX. Si 
vous désirez disposer de ce réglage dans la mémoire permanente de The 3FX, il faudra 
utiliser la commande STORE TO SELECTED de l’écran MEMORY.  

Le nombre de fichiers .3FX dépendant de la taille du disque dur de l’ordinateur, il est 
potentiellement illimité. 

INIT 
Cliquez le bouton INIT pour restaurer les paramètres par défaut de The 3FX. C’est pratique 
pour créer un son en repartant de zéro. 

BYPASS 
Cliquez le bouton BYPASS pour activer/désactiver le BYPASS de The 3FX. C’est un 
BYPASS électromagnétique hardware, un petit relais : quand vous changez son état, un 
clic est audible dans le boitier de The 3FX. Quand il est activé, les jacks INPUT sont reliés 
aux jacks OUTPUT, sans même passer par le préamplificateur : le contrôle de gain des 
entrées et le contrôle du niveau de sortie deviennent inopérants. C’est une commande 
indispensable lors de la création d’un son pour basculer rapidement d’un effet actif à inactif 
afin de contrôler l’adéquation du réglage au son de la source. 
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VII. PLUGIN 
En mode PLUGIN, l’écran se présente de façon identique à la version Application. Vous 
pouvez étirer ou réduire la fenêtre en tirant son coin inférieur droit : ainsi, le contenu de 
l’écran est agrandi ou réduit. L’automation des macros a disparu, car dans le cadre d’un 
plugin, l’automation est réalisée par son logiciel hôte.  

L’enregistrement périodique de tous les réglages (Autosave) est aussi désactivé quand The 
3FX fonctionne en plugin, car c’est le program hôte qui assure cette fonction. 

 

 
 

Pour dialoguer avec le hardware, le plugin The 3FX utilise nativement le port USB 
renseigné dans SETTINGS. 

 

MIDI In Card et MIDI Out Card sont enregistrés dans votre projet 
par le logiciel hôte. Dans une configuration avec plusieurs The 
3FX, vérifiez pour ces deux paramètres d’avoir bien choisi le port 
USB dédié pour chaque piste : THE3FX_01, THE3FX_02.. 

���  Vérifiez que ces ports ne sont pas pris en charge dans les 
préférences de du logiciel hôte. 

Pour modifier les autres paramètres (Wi-Fi, identité, etc…), utilisez 
SETTINGS de l’application. 
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Définir sur le logiciel une source MIDI pour la piste n’est pas indispensable si vous ne 
souhaitez pas envoyer des messages MIDI externes au plugin. (MIDI CCs, MIDI Program 
Change, MIDI RealTime ). 

Le plugin The 3FX expose de nombreux paramètres permettant ainsi de dessiner sur les 
pistes les évolutions des paramètres exposés. 

Cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=EHVmabGjLrI montre l’automatisation de The 
3FX via Ableton LIVE. 

 

N’hésitez pas à demander ou apporter des informations sur le forum sur l’utilisation du 
PLUGIN The 3FX dans les différentes STAN / DAW. Baloran est une trop petite entreprise 
pour maitriser tous les logiciels du marché et la configuration optimale de The 3FX dans 
chaque. 
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https://www.youtube.com/watch?v=EHVmabGjLrI
https://forum.baloran.com/
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VIII. TELECOMMANDE 
La télécommande optionnelle de The 3FX apporte un grand confort dans l’exploitation de 
The 3FX. Son grand écran lumineux (800x480), à la dalle tactile capacitive très sensible 
ainsi que trois potentiomètres physiques offrent une interface aussi compacte que riche. 

The 3FX devient autonome, elle est son panneau de commande déporté : nul besoin 
d’ordinateur, de smartphone ou de tablette pour exploiter votre effet. 

Pour alimenter la télécommande, utilisez le câble USB court fournis en le connectant via 
USB-A sur la prise USB-A +5V au dos de The 3FX et sur le port USB-C de la 
télécommande. Cette liaison n’utilise que l’alimentation, les données circulent par Bluetooth 
Low Energie (BLE). Pour rendre la télécommande vraiment sans fil, vous pouvez scratcher 
(velcro) une batterie (powerbank) au dos de la télécommande : vous disposez ainsi d’un 
périphérique sans fil qui communique parfaitement avec The 3FX jusqu’à une distance de 
4m. Une batterie de 5000mAh vous donnera l’autonomie nécessaire pour une journée de 
travail. 

L’écran principale de la télécommande permet d’accéder à tous les réglages d’un module. 

Sur la droite vous trouvez les boutons pour sélectionner le module, en bas ceux qui 
permettent de sélectionner la voix.  

 
 

Touchez MIX&MAC pour changer de vue. Cette dernière offre une vue synthétique de tous 
les modules de la voix centrale ainsi que les contrôleurs des macros. Cet écran est 
particulièrement adapté lorsque tous les liens voix 1 et 3 sont actifs. 

 
Touchez VALUE pour accéder aux valeurs principales des modules. 
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Touchez MOD FRQ accéder aux vitesses de modulation des modules. 

Touchez MOD AMP pour accéder aux amplitudes de la modulation des modules. 

Touchez BYPASS pour activer/désactiver le BYPASS de The 3FX. 

Touchez RETURN pour revenir sur l’écran principale. 

Touchez GOTO OFF pour ramener «en douceur» toutes les macros à OFF.  

 

Pour charger un son de la mémoire interne de The 3FX, touchez LOAD depuis l’écran 
principal l’écran suivant est affiché.  

 
Touchez le bouton 1 à 8, A à H pour changer de banque. 

Touchez le bouton du son choisi pour le charger. Si l’option AUTO-CLOSE est active, l’écran 
disparait automatiquement après le chargement du son. Dans le cas contraire, l’écran reste 
actif et vous permet de charger d’autres sons. 

Touchez BYPASS pour activer/désactiver le BYPASS de The 3FX. 

Touchez INIT pour charger le réglage par défaut de The 3FX. 

Touchez CANCEL pour quitter l’écran. 

 

Pour sauvegarder un son dans la mémoire interne de The 3FX, touchez SAVE depuis 
l’écran principal, l’écran suivant est affiché. 

 
 

Touchez le bouton 1 à 8, A à H pour changer la banque de destination. 



33 

Touchez le bouton du son pour sélectionner un emplacement dans la banque. 

Pour modifier le nom du son, touchez la zone texte sur la droite et utilisez le clavier virtuel 
pour entrer un nouveau nom. 

Touchez SAVE pour enregistrer le son et son nom à cet emplacement dans la mémoire de 
The 3FX. 

Touchez CANCEL pour quitter l’écran sans sauvegarder le son. 

 

Pour modifier les paramètres de la commande, touchez SYSTEM depuis l’écran principale, 
l’écran suivant est affiché. 

 
REMOTE IDENTITY : si vous utilisez plusieurs The 3FX sur le même site, ce paramètre 
permet d’attacher la télécommande à une unité The 3FX spécifique. 

POTENTIOMETRE ASSIGN 

● ALWAYS MACRO : quel que soit l’écran actif, les potentiomètres agissent toujours sur 
les macros 1 à 3.  

● DEPENDS ON THE SCREEN : Sur l’écran principale, les potentiomètres agissent sur la 
valeur, la fréquence de modulation et l’amplitude de modulation. Sur l’écran MIX&MAC 
ils agissent sur les macros 1 à 3. Sur les autres écrans, ils n’agissent pas…. 

SCREEN SAVER : définit le temps sans action sur la l’écran avant extinction de celui-ci. 
Pour réactiver l’écran, il suffit de le toucher ou de tourner un potentiomètre. 

MACRO1 MAP : définit le CC MIDI (USB ou DIN) qui automatisera la commande de la 
macro 1.  

MACRO2 MAP : définit le CC MIDI (USB ou DIN) qui automatisera la commande de la 
macro 2.  

MACRO3 MAP : définit le CC MIDI (USB ou DIN) qui automatisera la commande de la 
macro 3.  

Bien que n’étant pas un CC MIDI, l’Aftertouch Channel est aussi disponible dans ces trois 
listes. 
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IX. Serveur WEB 

 
 

The 3FX héberge un serveur Web qui vous permet de sélectionner, modifier et enregistrer 
vos réglages avec votre smartphone, tablette ou ordinateur. 

Pour pouvoir vous connecter, les réglages par défaut sont : 

● SSID : The3FX_00 (nom du réseau Wi-Fi que vous devez sélectionner) 

● MOT DE PASSE : baloran3FX (mot de passe Wi-Fi que vous entrez après la sélection 
du réseau) 

● Adresse IP : 192.168.4.1 : c’est l’adresse IP de l’interface The 3FX que vous devez 
rentrer dans la barre d’adresse de votre navigateur sous la forme http://192.168.4.1 

Sur votre ordinateur, tablette ou smartphone, sélectionnez le réseau Wi-Fi  The3FX_00, 
entrez le mot de passe baloran3FX . Ignorez l’avertissement qui vous informe que ce point 
d’accès n’est pas connecté à internet.  

Lancez le navigateur internet et saisissez 192.168.4.1 comme adresse (ou . 
http://192.168.4.1)  Ignorez l’avertissement qui vous informe que ce site n’est pas sécurisé. 

L’interface montre par défaut la voix centrale complète ainsi que les 3 macros. Vous 
retrouvez les mêmes réglages que sur l’interface application. Pour sélectionner une autre 
voix, utilisez les boutons correspondant en haut à gauche. A côté de chacun de ces boutons, 
le bouton M permet de muter la voix. 

  

http://192.168.4.1/
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Pour charger un son de la mémoire interne de The 3FX, cliquez/touchez LOAD, l’écran 
suivant est affiché.  

 
Cliquez/touchez le bouton BANK 1 à 8, A à H pour changer de banque. 

Cliquez/touchez le bouton de 1 à 8 pour charger le son. Le nom du son est indiqué sous le 
bouton et n’est pas modifiable dans cet écran. 

Dès que vous sélectionnez un son, celui-ci est chargé par The 3FX et cet écran disparait. 
Cliquez/touchez Cancel pour quitter l’écran sans charger de son. 

 

Pour sauvegarder un son dans la mémoire interne de The 3FX, cliquez/touchez SAVE, 
l’écran suivant est affiché.  

 
Cliquez/touchez le bouton BANK 1 à 8, A à H pour changer la banque de destination. 

Cliquez/touchez le bouton de 1 à 8 pour sélectionner un emplacement dans la banque. 

Pour modifier le nom du son, cliquez/touchez la zone texte en dessous du bouton et entrez 
le nom de votre choix. 

Cliquez/touchez Save/Replace pour enregistrer le son et son nom à cet emplacement dans 
la mémoire de The 3FX. 

Cliquez/touchez Cancel pour quitter l’écran sans sauvegarder le son. 

 

Cliquez/touchez BYPASS pour activer désactiver le BYPASS de The 3FX. 

 

Cliquez/touchez INIT pour restaurer aux valeurs par défaut tous les réglages de The 3FX. 
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X. ANNEXES 

Liste des effets usines 
MIDI PC Nom Quelques explications 

BANK 1 

0 80s Synth Chorus Triple chorus simple qui utilise la modulation « double 
sinus » pour le delay. 

1 Space Echorec Inspiration échorec. Le VCF en HP alimente les deux 
delays en série. Une très légère modulation TAPE 
simule le pleurage de la bande. 

2 Nolink Echorus Chorus écho avec indépendance complète des voix : 
tous les liens entre modules sont désactivés. 

3 Chorus One Vcf Chorus écho sans feedbak. Le VCF en BP alimente 
les deux delays en parallèle. Pour le sweep, la 
fréquence du VCF est modulée par un triangle lent. 

4 VCF Complexity Chorus écho avec VCF HP sur Gauche et Droite et BP 
pour le centre. La fréquence de chaque VCF est 
modulée par des paramètres spécifiques. 

5 Heart on Sweep Deux delays en parallèle dont le 2 fortement modulé. 
Modulation lente des VCF et des panoramiques. 
Macros très actives : GOTO OFF permet de ramener 
les macros à la position zéro et de calmer cet effet. 

6 Solina Strings Inspiration Modulation du Solina. Cet effet est idéal et 
classique sur les Strings et Brass mais mérite d’être 
testé sur d’autres sources. 

7 Solina Str II Deuxième version de l’inspiration Modulation du 
Solina. Deux macros permettent de personnaliser 
l’effet. 

BANK 2 

8 Flanger mono Effet mono obtenu en mélangeant deux retards courts 
de même durée et en modulant l’un d’eux.  

9 Flanger 3 voices Flanger 3 voix qui migre vers un chorus large avec la 
macro 1. 

10 Narcos Echo chorus polyvalent, musical 

11 Dimension D Inspiration du Dimension D pour un chorus discret. La 
macro 2 superpose un deuxième chorus qui élargie le 
son. 

12 Roto Echof Echo 2 voix qui se promène dans l’espace 
stéréophonique. 

13 Pseudo Phaser I Utilisation du VCF en BP sur deux délais courts qui 
évoque un Phaser. 

14 Pseudo Phaser II Autre version du Pseudo Phaser plus spatial, macro 1 
pour la vitesse de modulation. 
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15 Tiptap Echorec Double écho sur 3 voix avec un peu de pleurage sur le 
delay 2. Les trois macros (DELAY, VCF, FEEDBACK) 
permettent de modifier en profondeur ce son. 

BANK 3 

16 Chorvib Place Chorus accompagné d’un léger vibrato rapide, macro 
1 pour l’intensité du chorus, macro 2 pour l’effet 
vibrato. 

17 Memory Vocal Double delay en série sur trois voix avec modulation 
du delay 2 qui apporte un vibrato dans la répétition. 
Les liens VCF et LEVEL DIRECT sont retirés pour 
personnaliser chaque voix et avoir un centre très 
différent de gauche et droite. 

18 Big Chorus & VCF Chorus généreux avec modulation du panoramique et 
personnalisation des VCFs de chaque voix. 

19 Old Tape Echo Inspiration Echo à bande. La macro 1 règle l’âge de la 
bande, la macro 2 le feedback et la macro 3 le delay. 

20 JUNO stereo Chorus stéréo inspiration JUNO. La macro 1 permet 
de progresser vers le mode 2 du chorus. 

21 Old Phaser Triple Phaser léger. Le VCF est personnalisé sur 
chaque voix. 

22 Amazing Macros Chorus écho aux macros boostées 

23 Vibrachor Sweep Vibrato. Vitesse et sweep réglés par la macro 1. 

BANK 4 

24 Juno Chorus 3D Chorus trois voix inspiration JUNO. La macro 1 permet 
de progresser vers le mode 2 du chorus. 

25 Trident Ensemble Chorus d’inspiration TRIDENT, idéale pour les Strings. 

26 Elka Chorus Chorus d’inspiration SYNTEX, idéale pour les Strings. 

27 Tuesday night Echo HPF à l’espace stéréo réglable avec la macro 1 

28 Bigko RotoHP Chorus généreux avec rotation gauche droite 
musicale. 

29 Dark HPF Sweep Chorus écho court dark avec sweep gauche droite très 
musicale.  

30 Zen Walking Chorus VCF avec un léger sweep HPF. 

31 Stereo Sw Spring Chorus, macro 1 pour le sweep, macro 2 pour la 
résonnance type Spring. 

BANK 5 

32 VP Ensemble Chorus inspiration VP  idéal pour strings et pads 
vocaux 

33 Pitch waves Effet expérimental harmonique par modulation des 
delays avec des onde square et saw. 

34 To Sequence Double delay 3 voix qui fonctionne bien avec une 
séquence un.  
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35 Moving Moon Triple Echo Chorus spatiale avec traitement 
individualisé des voix 

36 Slow Attack Reso Résonnance pseudo physique pour son à attaque non 
percussive, voire lente. 

37 Slow Multi Reso Version II de la résonnance pseudo physique pour son 
à attaque non percussive, voire lente avec 
différenciation des voix. 

38 Pseudo Leslie Inspiration Leslie, macro 1 pour la vitesse et macro 2 
pour le chorus. 

39 Old Sweep Old Echo chorus bande passante réduite, signature Old. 
Idéale sur brass, strings 

BANK 6   

40 Chorus & Feed Echo chorus généreux avec une macro 3 qui combine 
feedback et écho avec efficacité. 

41 Tremosaw VCF Trémolo avec dent de scie descendante. 

42 Periodic complex Espace complexe avec VCF modulé par un signal 
carré. 

43 Mono Flanecho Flanger Echo Mono, macro 1 pour migration stéréo 

44 Tremolorus mac Trémolo, macros pour personnalisation 

45 VCF Complexity Multiple échos VCF, macros pour personnalisation 

46 Earth Band Chorus avec léger sweep efficace sur Lead de gros 
monos, macros 1 et 3 pour personnalisation 

47 Chorus BP Phase Chorus Phaser original ; macro 1 pour la vitesse. 

BANK 7   

48 GT Chorus Chorus adapté guitare électrique 

49 GT Echo Space Echo adapté guitare électrique 

50 GT Vcf Echorus Chorus echo VCF adapté guitare électrique 

51 GT Phase Move Mouvements de phase adapté guitare électrique 

52 GT Tremochorus Trémolo chorus adapté guitare électrique 

53 GT Vibrachorus Vibrato chorus adapté guitare électrique 

54 GT Echorec Vcf Echo type Echorec avec sweep VCF adapté guitare 
électrique 

55 GT Hole Chorus Echo chorus VCF stéréo adapté guitare électrique 

BANK 8   

56 Dry 1 voice Base de travail sur une voix 

57 Dry 2 voices Base de travail sur deux voix 

58 Dry 3 voices Base de travail sur trois voix 

59 INIT INIT des paramètres 

60 SOUND_85 Inutilisé pour le moment 
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61 SOUND_86 Inutilisé pour le moment 

62 SOUND_87 Inutilisé pour le moment 

63 SOUND_88 Inutilisé pour le moment 
 

Les banques de A à G sont prévues pour vos propres réglages. Aussi, les banques de 1 à 8 
ne sont pas protégées : vous pouvez modifier et remplacer leurs réglages. 

Implantation MIDI 
Les sons des banques de 1 à 8 sont accessibles par MIDI Program Change de 0 à 
63 suivant la règle  

( banque – 1 ) * 8 + ( index du son - 1)  

Les sons des banques de A à H sont accessibles de la meme façon par MIDI Program 
Change de 64 à 127 en suivant la même règle et numéro de banque de 9 à 16. 
 
Pour pallier la gestion parfois  complexe du MIDI Program Change de certains DAW 
(Stations Audio Numériques), une convention de substitution a été mise en place :  le 
message MIDI Note On C-2 (note MIDI 0) agit comme un Program Change, la vélocité (1 à 
127) correspondant au programme de 0 à 126 de The 3FX. 

Exemple : pour sélectionner à un endroit donné dans une piste le programme Pseudo 
Leslie, insérez simplement une note 0 (C-2) avec une vélocité de 39. 

Dans les réglages MIDI Setting de l’application, vous pouvez attacher un MIDI Control  
Change à chaque macro. Dans ce cas, à réception, la valeur de 0 à 127 du CC est convertie 
en valeur macro de 0..400. Un lissage optimisé assure une interprétation fluide des 
variations de valeur. 
 

Pour la synchronisation des delays avec l’horloge MIDI, vous trouverez les informations 
complètes dans 6 - Forme d’onde de modulation / synchro MIDI Clock 
 

Rendez vous sur le forum https://forum.baloran.com pour des infos complémentaires. 

  

https://forum.baloran.com/
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Mise à jour des firmwares 
The 3FX peut être mis à jour très simplement via l’application ou via un navigateur web si le 
Wi-Fi est activé sur The 3FX. 

● Si nécessaire, vérifiez les réglages Wi-Fi de The 3FX (Application, voir SETTINGS). 

● Vérifiez que vous accédez bien au site Web de The 3FX (voir Serveur WEB) . 

● Ajoutez dans l’adresse du site /update (exemple : 192.168.4.1/update ) . La page 
suivante s’affiche 

 
 

● Déposez ou sélectionnez le fichier mise à jour préalablement récupéré sur 
https//forum.baloran.com. 

● Cliquez le bouton Flash the firmware. 

L’opération prend quelques secondes, The 3FX va redémarrer automatiquement. Vous 
pouvez quitter cet écran. 
 

Vous pouvez aussi mettre à jour le firmware en cliquant le bouton Update Card dans l’écran 
SETTINGS de l’application. (voir SETTINGS). 

 

Pour mettre à jour la télécommande, rendez-vous sur le forum https://forum.baloran.com, 
vous y trouverez la procédure. Elle sera prochainement intégrée dans ce manuel. 

https://forum.baloran.com/
https://forum.baloran.com/
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